DECKMA cot

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

CLAUS

Neue Generation intelligenter Licht Controller
Diebstahliiberwachung der Leuchtmittel
Stromsparende LED-Technologie

Steuerung lGber TCP/IP moglich

Integrierte LED-Treiber

Energiemanagement

Plug ‘n Play Installation

Gegenliber den ersten Versuchsmustern mit Gberwiegend nur maRiger Leuchtkraft
und kalten Lichtfarben, gibt es heute professionelle LED-LOsungen in
unterschiedlichen Farben, Helligkeiten und Leistungen und einer Uberragenden
Lebensdauer von 30.000 bis 50.000 Stunden; ja sogar 100.000 Stunden sind
problemlos moglich — und das alles ohne schadliche Umweltgifte! Damit gehort die
LED-Lampe schon heute zu den wirtschaftlichsten Leuchtmitteln, weil
Service-Einsatze entfallen und ein Lampentausch tberflissig ist. Lassen auch Sie sich

von den neuen Moglichkeiten anstecken!
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Energiemanagement? Ein Muss!

In der jetzigen Version ist es moglich ein Energiemanagement zu realisieren. Hier
reicht die Palette von der einfachen Abfrage einiger Alarmeingidnge, (ber
Raumtemperaturfiihler oder Temperaturwahlschalter bis hin zu komplexen
Erweiterungsbaugruppen, die Uber TCP/IP kommunizieren und wichtige

Informationen verschicken. Klimaanlagen konnen so effizient gesteuert werden.

Dimmung? Nattirlich!

Alle 5 LED-Ausgange konnen selbstverstandlich gedimmt werden (0-100%.) Alle
Ausgidnge werden flimmer- und stérungsfrei angesteuert.

Uber eine Softstartfunktion werden zusitzlich alle Leuchtmittel ,sanft“ ein- und
schafft Flair und beeindruckendes

ausgeschaltet. Das sofort fir ein

Empfangserlebnis!

Diebstahliiberwachung? Zwingend!

Denken Sie noch Giber entwendete oder irgendwie , fehlende” Leuchtmittel nach?
Dann wird es Zeit sich auch hier von den neuen Moglichkeiten mit diesem Controller
liberzeugen - und anstecken zu lassen!

Ein wesentliches und einzigartiges Merkmal von CLAUS ist die totale Kontrolle liber
alle LED-Leuchtmittel. Alle bisher auf dem Markt befindlichen Losungen bieten nur
eine Art ,Ausfallkontrolle” an. Das macht fiir Beleuchtungen natirlich Sinn, die
permanent eingeschaltet sind, wie Flure und Schaufenster. Doch wie sieht es mit
jenen Leuchtmitteln aus, die nicht stéandig eingeschaltet sind? Also Beleuchtungen in
Geschaften, Kabinen, Rdumen oder Bereichen, die geschaltet werden?

Hier greift die neue PCPM-Technologie von CLAUS. Erst mit dieser Technologie ist es
moglich, auch permanent ausgeschaltete Leuchtmittel standig lberwachen zu
kénnen.

Mit dieser Funktion wird ein nicht mehr funktionstiichtiges Leuchtmittel (oder eine
Unterbrechung in der Stromzufiihrung) per TCP/IP-Protokoll an das Servicepersonal
Ubergeben (stiller Alarm, z.B. an eine Schiffsvisualisierung). Hier konnte sofort der
Servicemonteur diesen ,Defekt” beheben, in dem er das Leuchtmittel prift oder

ersetzt (-> oder wieder einsetzt). Keine Chance mehr fir Langfinger!
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Konfiguration? Kinderleicht!

Unser CLAUS lasst sich einfach konfigurieren.

Uber die Eingabeoberfliche von CLAUS kénnen max. 15 LED-Leuchtmittel mit 4
Tasteingdngen kombiniert werden. Jede LED kann mit einen konstanten Strom von
350mA bis 1400mA mit einer Genauigkeit von typisch 1% angesteuert werden.
Wahrend 4 LED-Ausgange frei zugeordnet werden kdnnen, ist der letzte LED-Kanal
fir die dauerhafte Flur- oder Gangbeleuchtung, und damit einer globalen, Schiffs-
oder Hotelfunktion reserviert.

Selbstverstandlich kann jeder Kanal auch dimmen! Das richtige Kreuz auf der
Homepage vorausgesetzt, schaltet CLAUS die entsprechenden Treiber nicht nur ein
oder aus, sondern durch Festhalten der Bedientaster wird das Licht langsam
gedimmt, bis der Taster losgelassen wird. Das ist maximaler Komfort und spart
erneut zusatzliche Energie, wenn am Abend gedampftes Licht gewiinscht wird - oder
ausreicht.

Auch weitere zukiinftige Funktionen sind moglich, soweit sie von CLAUS vorgesehen

wurden. Schon jetzt sind moégliche TCP/IP-Erweiterungen eingeplant.

Sicherheit? Maximal!

Das ist maximale Sicherheit auf kleinstem Raum. Mehr Sicherheit geht nicht!

In CLAUS arbeiten modernste SEPIC-Treiber mit einer lGberragenden Effizienz von
93% und einer gleichzeitigen, doppelt-vorhandenen galvanischen Trennung.

Vorbei sind auch jene Zeiten, in denen defekte Leuchtmittel oder Kurzschliisse der
Lampen komplette Baugruppen oder Schaltungsteile zerstorten.

Alle 5 LED-Ausgidnge sind galvanisch von der Systemplatine entkoppelt,
kurzschlussfest und tiberlastsicher!

Verkabelung? Fehlerfrei!

Mit dem Claus werden neue MafRstabe in der Verkabelung gesetzt.. Bisher war es in
vorhandenen Installationen durchaus tblich mit ,normalen”, dicken Kabeln zu
arbeiten. Gerade Wechsel- oder Kreuzschaltungen lieRen sich nur durch mehradrige
und aufwendige Installationen umsetzen. Fehler in der Installation waren moglich.

Bei CLAUS finden nur unterschiedlich codierte Stecker mit Rastnasen Verwendung.
Zu den LED-Leuchtmitteln und den Tastern sind nur noch relativ diinne Leitungen
notig. Mehrere LED-Leuchtmittel werden Uber eine kleine , Spinne” verteilt, die
ebenfalls codierte Stecker hat. Crimptechnik sorgt hier fiir extrem haltbare

Verbindungen.
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